ERKLARUNG DER OLYMPIA ROBUST

Py

1 — Walzenstechknop!
2 = reczhter Wdlzendrehknopd

3 — Wagerlsszer

4 — Papierlos a1

5 = Papierhalter

= Zeilenrichter
7 = Papierauflage
8 — klappbares Frontblech
9 — Zeileneinsteller
10 = Zeilenschclter
11 — Linker Walzendrehknopt
12 = Schieber im Frontblech

13 = Raadausléser

14 = Umschaltfeststellex
15 = linker Umschalter

16 = Tastatur

17 = Leertaste

18 = rechter Umschaller
19 = Farbbandeinsteller
20 = Riickiaste

Vor dem SchlieBen des Deckels beachig man:

l.daB der Wagen auf Miite gestellt ist. Der Teilstrich 40 des Papierhalters (5)
am Wagen mufBl Mitte Maschine liber dem roten Markierungsstrich am Front-
blech (8) stehen; '

2.daB der Wagen in Grundstellung steht und nicht durch den Umschaltfeststeller
fiir Schreiben von Grofbuchstaben in Umschalisigallung gehoben ist.. Aufgehoben
wird diese Umschalistellung durch Druck guf den linken Umschalter;

3.daB die Riegelplatien der Kofferschlésser nach vorn aufgeklappt werden.

Zwecks Reinigung der Typenhebel oder Auswechseln des Farbbandes faBii man das
Froniblech (8) an der Walze zugekehrien Kante und klappt es nach vom.
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